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CSD 9/08CSD 5/08MSV 6/08 MSV 12/30

CSD 18/30 360VV15-115120HW60-3

ACOUSTIC CABINET
FOR MSV 6/08

MODEL
MODELO

Code
Código

Displacement 
Desplazamiento 

Teórico

Max 
WP Motor Pump

RPM
RPM do 
Cabezal

ASME 
Tank

Dimensions
Dimensiones

 Weight
Peso

FAD (CFM)

CFM psi hp phase volt gal LxWxH (inches) lb @Max Press

CSD 5/08 931.1315-0 5 120 1 single 115 1,680 8 pancake 17.3x17.3x26.4 73 1.4

MSV 6/08 931.1208-0 6 120 1 single 115/230 1,730 8 pancake 18x19x25 93 2.1

CSD 9/08 931.1312-0 9 120 1.5 single 115 1,680 8 pancake 18x27x18 88 3.7

MSV 12/30 930.8033-0 12 120 2 x 1 single 115/230 1,730 30 horiz 36x19x31 212 4.2

360HV15-1 932.3385-0 15 120 3 single 230 620 60 horiz 63x22x41 440 6.6

360VV15-1 932.3384-0 15 120 3 single 230 620 60 vert 32x17x73 433 6.6

CSD 18/30 931.1316-0 18 120 2 x 1.5 single 230 1,680 30 horiz 32x35.5x12 158 7.4

560VV20-1 932.3384-5HP 20 120 5 single 230 1,050 60 vert 32x17x73 465 13.3

560HV20-1 932.3385-5HP 20 120 5 single 230 1,050 60 horiz 63x22x41 475 13.3

10120HW60-3 934.7454-10HP 40 120 10 three 208-230/460 880 120 horiz 63.x26.6x51.7 950 29.9

15120HW60-3 934.7454-0 60 120 15 three 208-230/460 880 120 horiz 78x29x51 1080 37.6

Cabinet 809.0817-0 - - - - - - - 24x21x32 35 -

• Internally coated with noise absorbent 
padding for low noise level.

• Features an exhaust fan to remove heat 
generated by compressor as well as light 
indicator to show when equipment is on.

• Dotada de revestimiento interno 
fonoabsorbente, que proporciona bajo 
nivel de ruido.

• Posee todavía un extractor para retirar el 
calor generado por el compresor, además 
de señalización luminosa que indica si el 
equipo está conectado.

1 Year Pump Warranty
Garantía de el cabezal de 1 año


